
 

 

 

 
Applications 

 

Düşük ses seviyesi Better noise isolation 
  

Kolay çalıştırma Easy to operate 
  

Kaliteli tasarım Well designed 
  

Uzun ömür Ling life 
  

Sağlam şase Robust frame 
  

Düşük yakıt tüketimi Low fuel consumption 
  

Otomatik voltaj regülatörü AVR 
  

Düşük yağ seviye alarmı Low oil alert 
  

 

Model 
Model 

AC Voltage 
Voltaj 

Displacement 
Silindir Hacmi 

Max. Power 
Maksimum Güç 

Continious Power 
Sürekli Güç 

Battery 
Akü 

Fuel Tank 
Yakıt Tank. 

Working Hour %100 Load 
%100 Yükte Çalışma 

Dimensions (mm) 
Boyutlar (mm) 

Weight 
Ağırlık 

IDJ-1250 240V 98 cc 1.25 kVA 1,00 kVA NO / YOK 6 lt. 8,0 hours / saat 510 x 390 x 430 33 kg 

IDJ-3500 240V 208 cc 4,0 kVA 3,5 kVA NO / YOK 15 lt. 9,5 hours / saat 620 x 490 x 90 52 kg 

IDJ-3500E 240V 208 cc 4,0 kVA 3,5 kVA 
INCLUDED / 

DAHİL 
15 lt. 9,5 hours / saat 620 x 490 x 90 52 kg 

IDJ-5000 240V 223 cc 5,0 kVA 4,5 kVA NO / YOK 15 lt. 9,5 hours / saat 620 x 490 x 90 53 kg 

IDJ-6000E 240V 389 cc 6,0 kVA 5,5 kVA 
INCLUDED / 

DAHİL 
25 lt. 8,5 hours / saat 620 x 490 x 90 85 kg 

IDJ-9000E 240V 420 cc 9,0 kVA 8,5 kVA 
INCLUDED / 

DAHİL 
25 lt. 8,5 hours / saat 720 x 545 x 580 88 kg 

IDJ-9000E-3 380V/240V 420 cc 9,0 kVA 8,5 kVA 
INCLUDED / 

DAHİL 
25 lt. 8,5 hours / saat 720 x 545 x 581 89 kg 

IDJ-11000E 240V 459 cc 11,0 kVA 9,5 kVA 
INCLUDED / 

DAHİL 
25 lt. 8,0 hours / saat 720 x 545 x 580 93 kg 

IDJ-11000E-3 380/240V 459 cc 11,0 kVA 9,5 kVA 
INCLUDED / 

DAHİL 
25 lt. 8,0 hours / saat 720 x 545 x 580 93 kg 

LOW NOISE 
COMPACT 

DESIGN 
EASY TO 

MOVE 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

  IDJ - 1250    IDJ - 3500    IDJ - 3500E  
 

   
 
 
 
 
 

 

 

  IDJ - 5000    IDJ - 6000E    IDJ - 9000E  
 

   
 
 
 
 
 
 

 

  IDJ - 9000E - 3    IDJ - 11000E    IDJ - 11000E - 3 

Marşlı / Monofaze Marşlı / Monofaze İpli / Monofaze 

Marşlı / Monofaze İpli / Monofaze İpli / Monofaze 



 

 

 
 

Portatif Benzinli Jeneratörler 
 

Portable Gasoline Generators 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           

 

 

 

 

 

  IDJ 1200A   IDJ 2200A   IDJ 3200A  

 
Model 
Model 

AC Voltage 
AC Voltaj 

Displacement 
Silindir Hacmi 

Max Power 
Maksimum Güç 

Continuous Power 
Sürekli Güç 

Battery 
Akü 

Fuel Tank Capacity 
Yakıt Tank Kapasitesi 

Working Hour %100 Load 

%100 Yükte Çalışma 

 
IDJ 1200A 

 
240 V 

 
79 cc 

 
1,2 kVA 

 
0,9 kVA 

 
NO / YOK 

 
5,7 lt 

 
4 hours / saat 

 
IDJ 2200A 

 
240 V 

 
196 cc 

 
2,1 kVA 

 
1,7 kVA 

 
NO / YOK 

 
11,4 lt 

 
6,5 hours / saat 

 
IDJ 3200A 

 
240 V 

 
196 cc 

 
3,1 kVA 

 
2,5 kVA 

 
NO / YOK 

 
11,4 lt 

 
5 hours / saat 

Kaliteli tasarım Well designed 

Uzun ömür Long life 

Sağlam şase Robust frame 

Güvenilir B&S motorlu Powered by B&S engine 

Stabil elektrik voltajı Power surge 

Otomatik voltaj regülatörü AVR (± 2%) 



 

 

 

Ağır hizmet Heavy Duty 

Kaliteli tasarım Well designed 

Uzun Ömür Long life 

Sağlam şase Robust frame 

Uzun çalışma kapasitesi Long runtime performance 

Zor şartlara uygun Designed for tough works. 

 

 

 

Portatif Dizel Jeneratörler 
 

Portable Diesel Generators 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  IDJ 3500   IDJ PRO 7500   IDJ PRO 15000  

 
Model 
Model 

AC Voltage 
AC Voltaj 

Displacement 
Silindir Hacmi 

Max Power 
Max Güç 

Continius Power 
Sürekli Güç 

Battery 
Akü 

Fuel Tank Capacity 
Yakıt Tank Kapasitesi 

Working Hour %100 Load 

%100 Yükte Çalışma 

IDJ 3500A 240 V 205 cc 3,5 kVA 2,7 kVA NO / YOK 11 lt 6,5 hours / saat 

IDJ PRO 7500M 240 V 420 cc 7,5 kVA 6,5 kVA NO / YOK 19,5 lt 6 hours / saat 

IDJ PRO 7500ME 240 V 420 cc 7,5 kVA 6,5 kVA INCLUDED / DAHİL 19,5 lt 6 hours / saat 

IDJ PRO 7500T 380/240 V 420 cc 8 kVA 7 kVA NO / YOK 19,5 lt 6 hours / saat 

IDJ PRO 7500TE 380/240 V 420 cc 8 kVA 7 kVA INCLUDED / DAHİL 19,5 lt 6 hours / saat 

IDJ PRO 15000E 240 V 627 cc 16 kVA 15 kVA INCLUDED / DAHİL 19,5 lt 3,5 hours / saat 

IDJ PRO 15000TE 380/240 V 627 cc 15 kVA 14 kVA INCLUDED / DAHİL 19,5 lt 3,5 hours / saat 

 


